INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI SCH-609 FAST&SMART CHARGER

Dziękujemy Państwu za zakup produktu firmy ROCKET. Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem.

Opis:

· Ładowarka może ładować od 1 do 4 akumulatorków AA/AAA niklowo-wodorkowych lub niklowo-kadmowych.

· Zaawansowana, inteligentna kontrola procesu ładowania i automatyczna funkcja odłączenia zasilania –ΔV/0ΔV zapewnia pełne ładowanie akumulatorków i chroni je przed przeładowaniem.

· Detektor wykrywajacy wadliwe akumulatorki,
· Funkcja alarmu. Wskaźnik świeci odpowiednio w kolorze czerwonym lub zielonym gdy wykryty zostanie problem.
· Dwukolorowy wskaźnik informuje o procesie ładowania:
· czerwone światło  - ładowanie,

· zielone światło 
- ładowanie zakończone i tryb doładowywania,
· Zaleca się stosowanie akumulatorków marki ROCKET.

· Rozmiar przenośny.
Specyfikacja:

· zasilanie z sieci: 100-240V AC, 50/60HZ, 10 W

· prąd ładowania: AAx2 1000 mA; AAx4 500 mA,

AAAx2 500 mA; AAAx4 250 mA.

Sposób użycia:

· Ładowarka może ładować od 1 do 4 akumulatorków AA/AAA niklowo-wodorkowych lub niklowo-kadmowych.

· Włóż od jednego do czterech akumulatorków o rozmiarze AA lub AAA NiMH lub Ni-Cd we właściwe przegrody ładowarki zgodnie z polaryzacją. W przeciwnym razie ładowarka nie będzie pracować.

· Podłącz ładowarkę do sieci. Po podłączeniu do sieci wskaźniki – diody czerwona i zielona zaświecą się a potem zgasną.

· Gdy akumulatorki są umieszczone właściwie i ładowarka jest podłączona do sieci, czerwony wskaźnik (dioda) ciągłym światłem oznajmia pracę ładowarki. Po pełnym naładowaniu akumulatorków, wskaźnik (dioda) zmienia światło na zielone, a ładowarka przechodzi w tryb doładowywania i podtrzymywania napięcia.

· Ładowarka nie rozpocznie pracy w przypadku wykrycia wadliwych akumulatorków bądź baterii ni nadających się do ładowania.

Diody zapalą się w zależności – na czerwono (ładowanie) lub na zielono (gotowe)..

PRZYKŁADOWE CZASY ŁADOWNIA

	RODZAJ AKUM.
	POJEMNOŚĆ
	CZAS ŁADOWANIA

	AA×2  Ni-MH
	2700 mAh
	3.0h

	AA×4  Ni-MH
	2700 mAh
	6.0h

	AAA×2  Ni-MH
	1000 mAh
	1h 50 min.

	  AAA×4  Ni-MH
	1000 mAh
	3h 45 min.


Uwaga!

· Dzieci powinny używać ładowarki pod nadzorem dorosłych.

· Temperatura pracy: 0˚C – 40˚C.

· Czas ładowania akumulatorków o innych pojemnościach jest różny od czasów podanych w powyższej tabeli.

· Akumulatorki instalować zgodnie z biegunami  “+/-” .

· Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od źródła prądu.

Ostrzeżenie!

· Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do ładowania akumulatorków AA/AAA NiMH lub Ni-Cd. Ładowanie innych rodzajów baterii może spowodować eksplozję, oparzenia lub inne uszkodzenia.

· Ryzyko porażenia prądem w przypadku nienależytego użytkowania.

· Przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, trzymać z dala od dużych źródeł ciepła i wilgoci.

· Nie rozbierać i nie modyfikować urządzenia.

